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D
atos técnicos aproxim

ados, sujetos a posibles variaciones o erratas

Cursos de 
form

ación y 
sem

inarios

Stock 
perm

anente 
en 4200 m

2

Servicio 
técnico 
oficial

Catálogo de 
productos y 
servicios w

eb

Asesoria de 
preventa y 
postventa

Servicio 
inm

ediato 
24/48 h

Visite nuestro canal con m
ás de 500 videos:

youtube.com
/c/PM

A
ProductInternational 

para dem
ostraciones de nuestros productos
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80 - 350 G
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 A6 / SRA3 (A6 solo díptico)

M
esa de unión (ancho x largo)  

 
 

 
 

 
 

360x630 m
m

Longitud m
áxim

a de bolsas 
 

 
 

 
 

 
 

X: 460 m
m

 / Y: 320 m
m

Velocidad regulable m
áxim
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2500 hojas / hora

Tipos de plegado norm
alizados 

 
 

 
 

 
 

Tríptico, díptico, zeta, ventana, plano, doble díptico

Plegados en form
atos personalizados  

 
 

 
 

Sí

Form
atos de doum

ento 
 

 
 

 
 

 
 

 
SRA3, A3, A4, A5 y A6

Voltaje  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
230 V / 50 H

z

Peso 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

113 Kg

D
im

ensiones 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1635x 565x1310 m
m

Plegadora m
odular

TRIFO
LD

 360
La plegadora Trifold 360 puede trabajar en línea con 
G

PM
 450 Speed y G

PM
 450 AirSpeed.

Este diseño constructivo perm
ite realziar todas las 

funciones de la hendidora-m
icroperforadora y realizar 

de form
a autom

atizada una term
inación de plegado en 

una sola operación, garantizando un plegado perfecto y 
sin roturas en im

presiones digitales.

La m
áquina perm

ite todos los plegados en papel de 80 a 
350 g. Al igual que otros gram

ajes m
enores o m

ayores 
dependiendo de la dureza y la densidad (consultar).


