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D
atos técnicos aproxim

ados, sujetos a posibles variaciones o erratas

Cursos de 
form

ación y 
sem

inarios

Stock 
perm

anente 
en 4200 m

2

Servicio 
técnico 
oficial

Catálogo de 
productos y 
servicios w

eb

Asesoria de 
preventa y 
postventa

Servicio 
inm

ediato 
24/48 h

Visite nuestro canal con m
ás de 500 videos:

youtube.com
/c/PM

A
ProductInternational 

para dem
ostraciones de nuestros productos
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Tipo de grapa

S
tandard

Omega, (opcional)

Accionam
iento  

 
 

 
 

 
 

 
Autom

ático

Tipo de cabezales de grapado M
5+R2 

 
 

Básico

Tipo de cabezales de grapado M
5+R2 plus  

H
ohner 45/6 S

M
odo de grapado 

 
 

 
 

 
 

 
Encuadernación, grapado lateral, grapado plegado, solo plegado

N
º de cabezales de costura  

 
 

 
 

2

Tam
año de papel m

áxim
o  

 
 

 
 

490x330 m
m

Tam
año de papel m

ínim
o  

 
 

 
 

260x155 m
m

G
rosor de grapado de plegado  

 
 

 
25 hojas (2.5 m

m
) 

80 gr

Espesor de grapado 
 

 
 

 
 

 
40 hojas (4 m

m
)

Capacidad de guillotina 
 

 
 

 
 

40 hojas de 80 g

Velocidad 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2600 folletos/hora

D
istancia entre 2 grapas 

 
 

 
 

 
A3: 138 m

m
 

A4: 68 m
m

Peso 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
160 Kg

D
im

ensiones 
 

 
 

 
 

 
 

 
2700x600x900 m

m

Potencia 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

220/50 H
z / 150 W

Contador 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Si

Ajustes  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Autom
áticos

Salida 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
M

-5 autom
ático-apilado

G
rapadora / Plegadora

FRO
N

T D
IG

I M
5+R2 * M

5+R2 PLU
S

G
rapadora plegadora robusta, con una construcción 

totalm
ente m

etálica, desarrollada para volúm
enes 

m
edios/altos de trabajo de revistas y cuadernillos.

Fácil y rápidos ajustes a través de su pantalla táctil, 
perfecta para im

presores digitales y talleres gráficos.

Con guillotina incluida.

Se adapta autom
áticam

ente a una posición adecuada 
después de configurar un tam

año de papel en 
la pantalla.


