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D
atos técnicos aproxim

ados, sujetos a posibles variaciones o erratas

Cursos de 
form

ación y 
sem

inarios

Stock 
perm

anente 
en 4200 m

2

Servicio 
técnico 
oficial

Catálogo de 
productos y 
servicios w

eb

Asesoria de 
preventa y 
postventa

Servicio 
inm

ediato 
24/48 h

Visite nuestro canal con m
ás de 500 videos:

youtube.com
/c/PM

A
ProductInternational 

para dem
ostraciones de nuestros productos
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Alam
bre 

 
 

 
 

 
 

 
Redondo (0,80 - 0,55 m

m
)  

 
 

 
 

Redondo (0,60 - 0,50 m
m

)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cable plano (0,70-0,35-0,96-0,78 m
m

)

Espesor 
 

 
 

 
 

 
 

2 hojas hasta 25 m
m

 
 

 
 

 
 

 
2 hojas de hasta 3m

m

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Con grapa rem
achada hasta 40m

m
.

Ancho corona (diam
. interior) 

 
 

14 m
m

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6 m
m

Piezas de intercam
bio  

 
 

 
Para hilo de cosido redondo (0,60-0,35 m

m
)

Tam
año de la m

esa 
 

 
 

 
700 x 240 m

m
  

 
 

 
 

 
 

 
700 x 240 m

m

Velocidad m
áxim

a  
 

 
 

 
206 grapas / m

inuto 
 

 
 

 
 

 
206 grapas / m

inuto

Peso 
 

 
 

 
 

 
 

 
240 Kg  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
240 Kg

D
im

ensiones 
 

 
 

 
 

 
1030 x 800 x 1540 m

m
  

 
 

 
 

 
1030 x 800 x 1540 m

m

Cosedora de alam
bre

ECO
N

O
M

Y 25/40
La solución perfecta para blocs y folletos con cosido
estándar y con grapa om

ega.

La cosedora de alam
bre Econom

y 25/40 es de un solo
cabezal y tiene una construcción m

aciza.

Consta de una m
esa ajustable, de caballete (para 

folletos) a m
esa plana (para blocs).

El corte cónico del alam
bre, patentado por H

ohner es 
para una penetración óptim

a del alam
bre dentro de

los m
ateriales m

ás resistentes y gruesos.

Ideal tam
bién para el procesam

iento de productos
procedentes de la im

presión digital.

O
pcionalm

ente se pueden obtener las piezas
intercam

biables adicionales para el cosido om
ega.


