
International exporter 
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D
atos técnicos aproxim

ados, sujetos a posibles variaciones o erratas

Cursos de 
form

ación y 
sem

inarios

Stock 
perm

anente 
en 4200 m

2

Servicio 
técnico 
oficial

Catálogo de 
productos y 
servicios w

eb

Asesoria de 
preventa y 
postventa

Servicio 
inm

ediato 
24/48 h

Visite nuestro canal con m
ás de 500 videos:

youtube.com
/c/PM

A
ProductInternational 

para dem
ostraciones de nuestros productos
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Longitud m
áxim

a de perforación 
 

 
 

 
 

 
330 m

m

Accesorio para perforación  
 

 
 

 
 

 
 

Sí

Capacidad de encuadernación  
 

 
 

 
 

 
3:1 140 hojas - 2:1 300 hojas

Cantidad recom
endada de perforado 

 
 

 
 

 
20 hojas (80 g)

Regulador de profundidad de perforado 
 

 
 

 
Sí

Anuladores independientes de punchones  
 

 
 

Sí

Tam
años adm

itidos (w
ire-o) 

 
 

 
 

 
 

 
M

in. nº3 - M
ax. nº20

Perforado m
anual  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Sí, (1 palanca por cada paso)

Cierre m
anual  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sí, (1 palanca com
ún)

Topes laterales  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Sí

Peso 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

28 Kg

D
im

ensiones 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

480x405x220 m
m

Encuadernadora m
anual de W

ire - O
 

BIN
D

ER D
U

O
 2500

M
áquina profesional de sobrem

esa para la encuaderna-
ción en w

ire-o.

Com
pletam

ente m
etálica, robusta y com

pacta. Está 
equipada con todo lo necesario para la confección de 
encuadernaciones de w

ire-o tanto en el paso 3:1 com
o 

2:1.

Perforado y cerrado de w
ire-o suave y preciso.


