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D
atos técnicos aproxim

ados, sujetos a posibles variaciones o erratas

Cursos de 
form

ación y 
sem

inarios

Stock 
perm

anente 
en 4200 m

2

Servicio 
técnico 
oficial

Catálogo de 
productos y 
servicios w

eb

Asesoria de 
preventa y 
postventa

Servicio 
inm

ediato 
24/48 h

Visite nuestro canal con m
ás de 500 videos:

youtube.com
/c/PM

A
ProductInternational 

para dem
ostraciones de nuestros productos
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Paso de perforado  
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D

oble palanca m
anual, (perforado y cerrado de w

ire-o)

Longitud de encuadernación 
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Capacidad m
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a de perforado 
 

 
 

 
 

25 hojas 80 g (20 hojas recom
endado)

Capacidad encuadernación 
 

 
 

 
 

 
1-120 hojas 

Profundidad de perforación 
 

 
 

 
 

 
Variable

Anuladores de punzones 
 

 
 

 
 

 
 

Sí, (independientes)

Cerrador de w
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Integrado en la m
áquina

Plataform
a de entrada de papel 

 
 

 
 

 
Con referencias y tope de ajuste lateral

M
edidor y referencias de w
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Sí, (indicador m
anual)

Bandeja recoge-desperdicios 
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19 Kg
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ensiones 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
510x390x500 m

m

Encuadernadora de
W

IRE-O
 M

A
N

U
A

L PM
A

 CW
 300Encuadernadoras profesionales de uso sencillo, que 

perm
iten realizar encuadernaciones rápidam

ente con 
un acabado profesional.

La robustex con que están fabricadas estas m
áquinas 

perm
iten una utilización duradera sin que se vean 

alteradas sus prestaciones.

Ideales para la oficina técnica y la reprografía.

D
oble palanca

Cerrador de w
ire-o integrado

A
nuladores de punzones independientes


