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Robusto taladro eléctrico multibroca.

Dispone de un amplio tablero de entrada de documen-
tos, con distintas versiones de posicionado y guias para
una perfecta colocacién del papel.

Taladra tacos de papel de hasta 6 cm de grosor con gran
precision y suavidad. Seguro y facil de usar. Dispone de
elementos de seguridad segln la normativa vigente.

TIPOS DE TABLERO: (F) fijo, (S) mévil con eje de 2
tabuladores, (SP) mévil con eje programado de 6
tabuladores.
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ETIQUETAS FOLIFAX CUATRO DOS
(AGENDAS) AGUJEROS AGUJEROS

CARACTERISTICAS TECNICAS

NUmero de brocas 2, (huecas)

Brocas, (diametros admitidos) Del n°®2 aln° 15 (mm)
Distancia entre brocas 80 mm

Maximo espesor de trabajo 600 hojas - 60 mm

Prensa Automatica, (baja con la broca)
Tablero de entrada Fijo, deslizante o deslizante con eje programado
Profundidad de taladro Variable, hasta 85 mm
Recogedesperdicios Si

Desatascador de brocas Si

Afilabrocas Opcional

Peso 58 Kg

Dimensiones 740x650x550 mm

Datos técnicos aproximados, sujetos a posibles variaciones o erratas
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