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D
atos técnicos aproxim

ados, sujetos a posibles variaciones o erratas

Cursos de 
form

ación y 
sem

inarios

Stock 
perm

anente 
en 4200 m

2

Servicio 
técnico 
oficial

Catálogo de 
productos y 
servicios w

eb

Asesoria de 
preventa y 
postventa

Servicio 
inm

ediato 
24/48 h

Visite nuestro canal con m
ás de 500 videos:

youtube.com
/c/PM

A
ProductInternational 

para dem
ostraciones de nuestros productos
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2 o 4 (según m
odelo) + 5ª broca m

áxim
o

Accionam
iento  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pedal m
ecánico o eléctrico, (según m

odelo)

Brocas, (diám
etros adm

itidos)  
 

 
 

 
 

 
D

el nº 2 al nº 10 (m
m

)

D
istancia entre brocas  

 
 

 
 

 
 

 
 

40 - 250 m
m

M
áxim

o espesor de trabajo 
 

 
 

 
 

 
 

600 hojas - 60 m
m

Prensa  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Autom

ática, (baja con la broca)

Tablero de entrada  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fijo, deslizante o deslizante con eje program
ado

Profundidad de taladro 
 

 
 

 
 

 
 

 
Variable, hasta 75 m

m

Recogedesperdicios 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sí

D
esatascador de brocas 
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Afilabrocas  
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250 Kg

D
im
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1540x910x660 m
m

Taladro eléctrico
STA

G
O

 PB 5010
Taladro eléctrico industrial m

ultibroca.

D
isponen de un am

plio tablero m
óvil en la entrada de 

docum
entos situado sobre un arm

azón soporte provisto 
de un pedal m

ecánico o eléctrico para accionar el 
perforado del papel.

El cabezal de perforado adm
ite hasta 5 brocas y taladra 

tacos de papel de hasta 6 cm
 de grosor con gran preci-

sión y suavidad.

Seguro y fácil de usar. D
ispone de elem

entos de seguri-
dad según la norm

ativa vigente.


